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НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ
ultraLINE ultraPRESS PP Steel Inox

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ [мм] 14-32 16-63 16-110 12-108 12-168,3
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СПРИНКЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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В нетипичном случае следует проверить условия применения элементов KAN-therm, используя технико-информационные материалы или заключение технического отдела KAN. Пожалуйста, 
используйте форму Запроса о возможностях применения элементов KAN-therm, чтобы переслать основные рабочие параметры систем. На основании полученных данных технический отдел 
оценит пригодность данной системы для конкретного применения. Форма находится на сайте.

Комплексная сантехническая мультисистема, 
включающая в себя самые современные взаимно 
дополняющие технические решения в сфере 
трубопроводного оборудования внутреннего 
водоснабжения, отопления и охлаждения, 
пожаротушения а также технологических сетей.

Install the future
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возможное применение - подтвердите условия в техническом отделе KAN
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

SYSTEM KAN-therm Steel Sprinkler - ассортимент

Трубы
Труба из углеродистой стали, оцинкованная с двух сторон - штанга 6 м ГРУППА: J

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
22×1,5 1530207013 6 360 м
28×1,5 1530207014 6 222 м
35×1,5 1530207016 6 222 м
42×1,5 1530207018 6 114 м
54×1,5 1530207020 6 114 м
76,1×2,0 1530207022 6 222 м
88,9×2,0 1530207010 6 96 м
108×2,0 1530207024 6 78 м
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Фасонные части
Муфта РН ГРУППА: I

d1 d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 R½" 1511045002 10 70 шт.
22 R¾" 1511045003 10 100 шт.
22 R1" 1511045001 10 60 шт.
28 R¾" 1511042000 10 60 шт.
28 R1" 1511045004 10 60 шт.
35 R1" 1509045021 10 40 шт.
35 R1¼" 1511045005 5 40 шт.
42 R1½" 1511045006 4 24 шт.
54 R2" 1511045007 4 12 шт.
76,1 R2½" 1511045000 2 26 шт.
88,9 R3" 1511045008 2 20 шт.

Муфта разъемная РН ГРУППА: I

d1 d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 R¾" 1511272000 2 40 шт.
28 R1" 1511272001 2 30 шт.
35 R1¼" 1511272002 2 16 шт.
42 R1½" 1511272003 2 12 шт.
54 R2" 1511272004 2 4 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Муфта с накидной гайкой с плоским уплотнением РВ ГРУППА: I

d1 d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 G1" 1511050001 10 60 шт.
28 G1¼" 1511050002 10 40 шт.
35 G1½" 1511050003 4 32 шт.
42 G1¾" 1511050004 4 12 шт.
54 G2 ⅜" 1511050005 4 8 шт.

Муфта РВ ГРУППА: I

d2d1

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 Rp½" 1509044042 10 100 шт.
22 Rp¾" 1511044001 10 100 шт.
28 Rp½" 1511044006 10 60 шт.
28 Rp¾" 1511044005 10 60 шт.
28 Rp1" 1511044002 10 60 шт.
35 Rp½" 1511044000 10 40 шт.
35 Rp¾" 1511044011 10 40 шт.
35 Rp1" 1509044029 10 40 шт.
35 Rp1 ¼" 1511044007 10 30 шт.
42 Rp½" 1511044003 4 24 шт.
54 Rp2" 1511044004 4 12 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Муфта ниппельная РВ ГРУППА: I

d1 d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 Rp½" 1511076000 10 70 шт.
22 Rp¾" 1511076001 10 100 шт.

Муфта двухсторонняя ГРУППА: I

d2d1

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1511245001 10 80 шт.
28 1511245002 10 60 шт.
35 1511245003 5 40 шт.
42 1511245004 4 24 шт.
54 1511245005 4 16 шт.
76,1 1511245006 4 24 шт.
88,9 1511245007 4 16 шт.
108 1511245000 2 10 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Муфта надвижная ГРУППА: I

d2d1

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1511080001 10 60 шт.
28 1511080002 5 40 шт.
35 1511080003 5 20 шт.
42 1511080004 4 16 шт.
54 1511080005 2 8 шт.
76,1 1511080006 2 16 шт.
88,9 1511080007 2 8 шт.
108 1511080000 2 6 шт.

Отвод 90° ГРУППА: I

d2

d1   

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1511068020 10 60 шт.
28 1511068021 5 30 шт.
35 1511068022 5 20 шт.
42 1511068023 2 8 шт.
54 1511068024 2 8 шт.
76,1 1511068025 2 10 шт.
88,9 1511068026 - 2 шт.
108 1511068019 2 4 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Отвод ниппельный 90° ГРУППА: I

d2

d1   

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1511068028 10 60 шт.
28 1511068029 5 30 шт.
35 1511068030 5 20 шт.
42 1511068031 2 8 шт.
54 1511068032 2 6 шт.
76,1 1511068033 2 10 шт.
88,9 1511068034 2 4 шт.
108 1511068027 2 4 шт.

Отвод 45° ГРУППА: I

d1

d
2

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1511068004 10 70 шт.
28 1511068005 10 40 шт.
35 1511068006 5 25 шт.
42 1511068007 4 16 шт.
54 1511068008 2 8 шт.
76,1 1511068009 2 16 шт.
88,9 1511068010 2 8 шт.
108 1511068003 2 6 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Отвод ниппельный 45° ГРУППА: I

d
2

d1

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1511068012 10 60 шт.
28 1511068013 10 40 шт.
35 1511068014 5 25 шт.
42 1511068015 4 16 шт.
54 1511068016 2 8 шт.
76,1 1511068017 2 14 шт.
88,9 1511068018 2 12 шт.
108 1511068011 2 6 шт.

Тройник ГРУППА: I

d1 d3

d2

  

Размер (d1=d2=d3) Код арт. * Eд.изм.
22 1511257001 10 40 шт.
28 1511257002 5 25 шт.
35 1511257003 5 15 шт.
42 1511257004 4 8 шт.
54 1511257005 2 6 шт.
76,1 1511257006 2 8 шт.
88,9 1511257007 2 6 шт.
108 1511257000 1 2 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Тройник переходной ГРУППА: I

d1 d3

d2

  

Размер (d1/d2/d3) Код арт. * Eд.изм.
22 / 28 / 22 1511260007 5 30 шт.
28 / 22 / 28 1511260008 5 30 шт.
35 / 22 / 35 1511260009 5 20 шт.
35 / 28 / 35 1511260010 5 20 шт.
42 / 22 / 42 1511260011 4 12 шт.
42 / 28 / 42 1511260012 4 12 шт.
42 / 35 / 42 1511260013 4 12 шт.
54 / 22 / 54 1511260014 2 8 шт.
54 / 28 / 54 1511260015 2 8 шт.
54 / 35 / 54 1511260016 2 8 шт.
54 / 42 / 54 1511260017 2 8 шт.
76,1 / 22 / 76,1 1509260043 2 14 шт.
76,1 / 28 / 76,1 1511260018 2 14 шт.
76,1 / 35 / 76,1 1511260019 2 14 шт.
76,1 / 42 / 76,1 1511260020 2 12 шт.
76,1 / 54 / 76,1 1511260021 2 8 шт.
88,9 / 22 / 88,9 1509260053 2 8 шт.
88,9 / 28 / 88,9 1511260025 2 8 шт.
88,9 / 35 / 88,9 1509260051 2 6 шт.
88,9 / 42 / 88,9 1511260022 2 8 шт.
88,9 / 54 / 88,9 1511260023 2 12 шт.
88,9 / 76,1 / 88,9 1511260024 2 6 шт.
108 / 22 / 108 1511260000 2 6 шт.
108 / 28 / 108 1511260001 2 6 шт.
108 / 35 / 108 1511260002 2 6 шт.
108 / 42 / 108 1511260003 2 6 шт.
108 / 54 / 108 1511260004 2 6 шт.
108 / 76,1 / 108 1511260005 2 4 шт.
108 / 88,9 / 108 1511260006 0 2 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Крестовина проходная ГРУППА: I

d1

d3 d4

d2

  

Размер (d1=d2/d3=d4) Код арт. * Eд.изм.
28 / 22 1511057000 5 20 шт.

Крестовина переходная ГРУППА: I

d3

d1

d2 d4

  

Размер (d1=d2=d3=d4) Код арт. * Eд.изм.
35 1511057002 2 8 шт.
42 1511057003 2 8 шт.
54 1511057004 2 4 шт.

Крестовина ГРУППА: I

d3

d1

d2 d4

  

Размер (d1=d3/d2=d4) Код арт. * Eд.изм.
35 / 28 1511057005 2 14 шт.
42 / 28 1511057006 2 8 шт.
54 / 28 1511057001 2 4 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Переходник ниппельный ГРУППА: I

d1 d2

  

Размер (d1/d2) Код арт. * Eд.изм.
28 / 22 1511221006 10 80 шт.
35 / 22 1511221007 5 50 шт.
35 / 28 1511221008 5 60 шт.
42 / 22 1511221013 4 24 шт.
42 / 28 1511221014 4 24 шт.
42 / 35 1511221009 4 24 шт.
54 / 22 1511221010 4 16 шт.
54 / 28 1511221011 4 16 шт.
54 / 35 1511221015 4 16 шт.
54 / 42 1511221012 4 16 шт.
76,1 / 42 1511221002 4 32 шт.
76,1 / 54 1511221003 4 40 шт.
88,9 / 54 1511221004 4 32 шт.
88,9 / 76,1 1511221005 4 16 шт.
108 / 76,1 1511221000 2 10 шт.
108 / 88,9 1511221001 2 10 шт.

Муфта надвижная РВ ГРУППА: I

d1 d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 Rp½" 1511044008 10 60 шт.
22 Rp¾" 1511044009 10 60 шт.
28 Rp½" 1611042018 10 40 шт.
28 Rp¾" 1511044010 10 40 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Отвод 90° РН ГРУППА: I

d1

d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 R¾" 1511070000 10 50 шт.
28 R1" 1511070001 5 30 шт.
35 R1¼" 1511070002 5 10 шт.
42 R1½" 1511070003 2 12 шт.
54 R2" 1511070004 2 8 шт.

Отвод 90° короткий РН ГРУППА: I

d1

d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 R¾" 1511070005 10 60 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Отвод 90° РВ ГРУППА: I

d1

d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 Rp½" 1511068000 10 50 шт.
22 Rp¾" 1511068001 10 50 шт.
28 Rp½" 1511069000 5 30 шт.
28 Rp¾" 1511069001 5 30 шт.
28 Rp1" 1511069002 5 30 шт.
35 Rp½" 1511069003 5 10 шт.
35 Rp¾" 1511069004 5 10 шт.
35 Rp1" 1511068002 5 20 шт.

Отвод 90° короткий РВ ГРУППА: I

d1

d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 R½" 1511069006 10 50 шт.
28 R½" 1511069005 5 30 шт.
35 R½" 1511069007 5 10 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Тройник РВ ГРУППА: I

d1 d3

d2

  

Размер (d1=d3×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 Rp½" 1511258003 10 50 шт.
22 Rp¾" 1511258002 10 40 шт.
28 Rp½" 1511258004 5 30 шт.
28 Rp¾" 1511258005 5 30 шт.
28 Rp1" 1511257008 5 30 шт.
35 Rp½" 1511258006 5 20 шт.
35 Rp¾" 1511258007 5 20 шт.
35 Rp1" 1511257009 5 20 шт.
42 Rp½" 1511258008 4 16 шт.
42 Rp¾" 1511258009 4 12 шт.
42 Rp1" 1511257010 4 12 шт.
54 Rp½" 1511258010 2 8 шт.
54 Rp¾" 1511258011 2 8 шт.
54 Rp1" 1511258000 2 8 шт.
76,1 Rp¾" 1511258012 2 12 шт.
88,9 Rp¾" 1511258013 2 8 шт.
108 Rp¾" 1511258001 2 6 шт.

Отступ ГРУППА: I

d1

d
2   

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1511022000 10 40 шт.
28 1511022001 5 20 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Отвод 90° ГРУППА: I

d2

d1

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1511011000 10 30 шт.
28 1511011001 5 20 шт.
35 1511011002 2 8 шт.
42 1511011003 2 4 шт.
54 1511011004 2 10 шт.

Фланец PN16 ГРУППА: I

k2

z1

l1

d1

D2

d2-2

n2

l2

  

Размер (d1) Код арт. * Eд.изм.
76,1 DN65 1511091002 1 4 шт.
88,9 DN80 1511091003 1 2 шт.
108 DN100 1511091001 1 2 шт.

Код арт. Размер l1 l2 z1 k2 D2 d2–2 n2

1511091002 76,1 DN65 PN16 94 18 39 145 185 18 4

1511091003 88,9 DN80 PN16 98 20 35 160 200 18 8

1511091001 108 DN100 PN16 94 20 17 180 220 18 8

Внимание: 
Плоской прокладкой следует укомплектовывать по своему усмотрению.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Заглушка ГРУППА: I

d1

  

Размер (d1) Код арт. * Eд.изм.
22 1511250001 10 150 шт.
28 1511250002 10 130 шт.
35 1511250003 5 75 шт.
42 1511250004 4 48 шт.
54 1511250005 4 32 шт.
76,1 1511250006 2 20 шт.
88,9 1511250007 2 4 шт.
108 1511250000 2 4 шт.

Муфта Steel Sprinkler/Groove ГРУППА: I

d1 d2

  

Размер (d1/d2) Код арт. * Eд.изм.
28 / 33,7 1511042001 10 30 шт.
35 / 42,4 1511042002 10 30 шт.
42 / 48,3 1511042003 5 20 шт.
54 / 60,3 1511042004 5 15 шт.
76,1 1511042006 2 2 шт.
88,9 1511042007 2 2 шт.
108 / 114 1511042005 2 2 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Комплектующие
Прокладка O-Ring LBP EPDM Steel/Inox ГРУППА: I

  

Размер Код арт. * Eд.изм.
22 1509182024 20 500 шт.
28 1509182025 20 400 шт.
35 1509182026 20 400 шт.
42 1509182027 20 300 шт.
54 1509182028 20 300 шт.

Прокладка O-Ring EPDM Steel/Inox ГРУППА: I

  

Размер Код арт. * Eд.изм.
76,1 1609182023 5 100 шт.
88,9 1609182024 5 100 шт.
108 1609182025 5 50 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Инструмент
Труборез роликовый для труб ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
22-54 1948267025 1 шт.
35-108 1948267027 1 шт.

Режущий диск к роликовому труборезу для стальных труб ГРУППА: K

  

Код арт. * Eд.изм.
1941267037 1 10 шт.

Станок для резки труб ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
22-108 1948183001 1 шт.

Внимание: 
Режущий диск входит в комплект.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Фаскосниматель для труб ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
12-54 1948267015 1 6 шт.

Внимание: 
Может использоваться как вручную, так и на электродрели.

Пресс аккумуляторный Novopress ACO203XL BT ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
22-54 1948267181 1 шт.

В состав комплекта входит: 
 Аккумулятор 18 V/ 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 шт. 
 Зарядное устройство - 1 шт. 
 Смазка - 1 шт. 
 Чемодан пластмассовый

Пресс электрический Novopress EFP203 ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
12-54 1948267210 1 шт.

Внимание: 
Пресс продается в комплекте с чемоданом. 
Инструмент нельзя использовать для монтажа спринклерных систем.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Пресс-клещи Novopress с профилем "M" PB2 ГРУППА: K

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
22 1948267139 1 шт.
28 1948267141 1 шт.
35 1948267143 1 шт.

Внимание: 
Для пресса EFP203 и ACO203XL.

Пресс-кольцо HP Snap On Novopress ГРУППА: K

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
35 1948267124 1 шт.
42 1948267126 1 шт.
54 1948267128 1 шт.

Внимание: 
Пресс-клещи для диаметров 35 - 54 мм к прессу ECO301 использовать с адаптером ZB303. 
Пресс-клещи для диаметров 35 - 54 мм к прессу ACO203XL использовать с адаптером ZB203.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Адаптер Novopress ZB221 ГРУППА: K

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
108 1948267005 1 шт.

Внимание: 
Для пресса ACO203XL. 
В случае диаметра 108 мм адаптер ZB221 используется для выполнения первого этапа обжима, а адаптер ZB222 - для второго этапа.

Адаптер Novopress ZB222 ГРУППА: K

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
108 1948267007 1 шт.

Внимание: 
Для пресса ACO203XL. 
В случае диаметра 108 мм адаптер ZB221 используется для выполнения первого этапа обжима, а адаптер ZB222 - для второго этапа.

Пресс аккумуляторный Novopress ACO403 ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
76,1-108 1948267209 1 шт.



27

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Пресс-кольцо HP Novopress с профилем "M" ГРУППА: K

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
76,1 1948267100 1 шт.
88,9 1948267102 1 шт.
108 1948267098 1 шт.

Внимание: 
Для пресса ACO401 и ACO403.

Адаптер Novopress ZB203 ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
35-54 1948267000 1 шт.

Внимание: 
Для пресса EFP203 и ACO203XL. 
Steel & Inox: 35-54 мм 
Copper: 42-54 мм



ЗАМЕТКИ
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

SYSTEM KAN-therm Inox Sprinkler - ассортимент

Трубы
Труба из нержавеющей стали Sprinkler - штанга 6 м ГРУППА: H

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
22×1,2 1630194069 6 366 м
28×1,2 1630194070 6 222 м
35×1,5 1630194071 6 222 м
42×1,5 1630194072 6 114 м
54×1,5 1630194073 6 90 м
76,1×2,0 1630194074 6 144 м
88,9×2,0 1630194075 6 138 м
108×2,0 1630194066 6 78 м
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Фасонные части
Муфта РН ГРУППА: G

d1 d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 R½" 1611045001 10 70 шт.
22 R¾" 1611045002 10 100 шт.
22 R1" 1611045000 10 60 шт.
28 R¾" 1611045005 10 50 шт.
28 R1" 1611045004 10 60 шт.
28 R1¼" 1611045003 10 30 шт.
35 R1" 1611045007 10 40 шт.
35 R1¼" 1611045008 5 40 шт.
35 R1½" 1611045006 10 20 шт.
42 R1¼" 1611045009 4 12 шт.
42 R1½" 1611045010 4 24 шт.
54 R1½" 1611045011 4 16 шт.
54 R2" 1611045012 4 12 шт.
76,1 R2½" 1611045013 2 20 шт.
88,9 R3" 1611045014 - 2 шт.

Муфта разъемная РН ГРУППА: G

d1 d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 R½" 1611272001 2 40 шт.
22 R¾" 1611272002 2 40 шт.
22 R1" 1611272000 2 30 шт.
28 R1" 1611272003 2 30 шт.
35 R1¼" 1611272004 2 16 шт.
42 R1½" 1611272005 2 12 шт.
54 R2" 1611272006 2 4 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Муфта РВ ГРУППА: G

d2d1

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 Rp½" 1611042001 10 100 шт.
22 Rp¾" 1611042002 10 100 шт.
22 Rp1" 1611042000 10 60 шт.
28 Rp½" 1611042013 10 40 шт.
28 Rp¾" 1611042005 10 40 шт.
28 Rp1" 1611042003 10 60 шт.
28 Rp1¼" 1611042004 10 30 шт.
35 Rp1" 1611042007 10 20 шт.
35 Rp1¼" 1611042012 10 30 шт.
35 Rp1½" 1611042006 10 20 шт.
42 Rp1¼" 1611042009 4 12 шт.
42 Rp1½" 1611042008 4 24 шт.
54 Rp1½" 1611042010 1 12 шт.
54 Rp2" 1611042011 4 12 шт.

Муфта разъемная РВ ГРУППА: G

d2d1

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 Rp¾" 1611271001 2 40 шт.
22 Rp1" 1611271000 2 30 шт.
28 Rp1" 1611271002 2 26 шт.
35 Rp1¼" 1611271003 1 20 шт.
42 Rp1½" 1611271004 2 8 шт.
54 Rp2" 1611271005 2 4 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Муфта с накидной гайкой с плоским уплотнением РВ ГРУППА: G

d1 d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 Rp1" 1611271006 10 60 шт.
28 Rp1¼" 1611271007 10 40 шт.
35 Rp1½" 1611271008 4 32 шт.
42 Rp1¾" 1611271009 4 12 шт.
54 Rp2⅜" 1611271010 4 8 шт.

Муфта двухсторонняя ГРУППА: G

d2d1

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1611245001 10 80 шт.
28 1611245002 10 60 шт.
35 1611245003 5 40 шт.
42 1611245004 4 24 шт.
54 1611245005 4 16 шт.
76,1 1611245006 4 24 шт.
88,9 1611245007 1 8 шт.
108 1611245000 1 10 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Муфта надвижная ГРУППА: G

d2d1

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1611080001 10 60 шт.
28 1611080002 10 40 шт.
35 1611080003 5 20 шт.
42 1611080004 4 16 шт.
54 1611080005 2 8 шт.
76,1 1611080006 2 6 шт.
88,9 1611080007 2 6 шт.
108 1611080000 2 6 шт.

Отвод 90° ГРУППА: G

d2

d1   

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1611068026 10 60 шт.
28 1611068027 5 30 шт.
35 1611068028 5 20 шт.
42 1611068029 2 8 шт.
54 1611068030 2 8 шт.
76,1 1611068031 2 10 шт.
88,9 1611068032 2 8 шт.
108 1611068025 2 4 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Отвод ниппельный 90° ГРУППА: G

d2

d1   

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1611068034 5 60 шт.
28 1611068035 5 30 шт.
35 1611068036 5 10 шт.
42 1611068037 2 8 шт.
54 1611068038 2 6 шт.
76,1 1611068039 2 10 шт.
88,9 1611068040 2 8 шт.
108 1611068033 1 4 шт.

Отвод 45° ГРУППА: G

d1

d
2

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1611068010 10 70 шт.
28 1611068011 10 40 шт.
35 1611068012 5 25 шт.
42 1611068013 2 16 шт.
54 1611068014 2 8 шт.
76,1 1611068015 2 8 шт.
88,9 1611068016 1 8 шт.
108 1611068009 2 6 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Отвод ниппельный 45° ГРУППА: G

d
2

d1

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1611068018 10 60 шт.
28 1611068019 10 40 шт.
35 1611068020 5 25 шт.
42 1611068021 4 16 шт.
54 1611068022 2 8 шт.
76,1 1611068023 1 12 шт.
88,9 1611068024 - 2 шт.
108 1611068017 2 4 шт.

Тройник ГРУППА: G

d1 d3

d2

  

Размер (d1=d2=d3) Код арт. * Eд.изм.
22 1611257001 10 40 шт.
28 1611257002 5 25 шт.
35 1611257003 5 15 шт.
42 1611257004 4 8 шт.
54 1611257005 2 6 шт.
76,1 1611257006 2 8 шт.
88,9 1611257007 1 6 шт.
108 1611257000 2 2 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Тройник переходной ГРУППА: G

d1 d3

d2

  

Размер (d1/d2/d3) Код арт. * Eд.изм.
28 / 22 / 28 1611260007 5 30 шт.
35 / 22 / 35 1611260008 5 20 шт.
35 / 28 / 35 1611260009 5 20 шт.
42 / 22 / 42 1611260010 4 12 шт.
42 / 28 / 42 1611260011 4 12 шт.
42 / 35 / 42 1611260012 4 12 шт.
54 / 22 / 54 1611260013 2 8 шт.
54 / 28 / 54 1611260014 2 8 шт.
54 / 35 / 54 1611260015 2 8 шт.
54 / 42 / 54 1611260016 2 8 шт.
76,1 / 22 / 76,1 1611260017 2 12 шт.
76,1 / 28 / 76,1 1611260018 - 2 шт.
76,1 / 35 / 76,1 1611260019 1 10 шт.
76,1 / 42 / 76,1 1611260020 1 4 шт.
76,1 / 54 / 76,1 1611260021 1 4 шт.
88,9 / 22 / 88,9 1611260022 - 2 шт.
88,9 / 28 / 88,9 1611260023 - 2 шт.
88,9 / 35 / 88,9 1611260024 - 2 шт.
88,9 / 42 / 88,9 1611260025 - 2 шт.
88,9 / 54 / 88,9 1611260026 - 2 шт.
88,9 / 76,1 / 88,9 1611260027 - 2 шт.
108 / 22 / 108 1611260000 - 2 шт.
108 / 28 / 108 1611260001 - 2 шт.
108 / 35 / 108 1611260002 - 2 шт.
108 / 42 / 108 1611260003 - 2 шт.
108 / 54 / 108 1611260004 - 2 шт.
108 / 76,1 / 108 1611260005 - 2 шт.
108 / 88,9 / 108 1611260006 - 2 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Переходник ниппельный ГРУППА: G

d1 d2

  

Размер (d1/d2) Код арт. * Eд.изм.
28 / 22 1611220003 10 80 шт.
35 / 22 1611220004 5 50 шт.
35 / 28 1611220005 5 60 шт.
42 / 22 1611220006 4 24 шт.
42 / 28 1611220007 4 24 шт.
42 / 35 1611220008 4 24 шт.
54 / 22 1611220009 1 16 шт.
54 / 28 1611220010 1 16 шт.
54 / 35 1611220011 4 16 шт.
54 / 42 1611220012 4 16 шт.
76,1 / 42 1611220013 1 12 шт.
76,1 / 54 1611220014 4 32 шт.
88,9 / 54 1611220015 1 8 шт.
88,9 / 76,1 1611220016 1 8 шт.
108 / 54 1611220000 2 2 шт.
108 / 76,1 1611220001 2 2 шт.
108 / 88,9 1611220002 1 2 шт.

Отвод 90° РН ГРУППА: G

d1

d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 R¾" 1611070000 10 60 шт.
28 R1" 1611070001 10 30 шт.
35 R1¼" 1611070002 5 20 шт.
42 R1½" 1611070003 2 16 шт.
54 R2" 1611070004 2 8 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Отвод 90° РВ ГРУППА: G

d1

d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 R½" 1611068001 10 50 шт.
22 Rp¾" 1611068000 10 50 шт.
28 R½" 1611068006 5 30 шт.
28 Rp¾" 1611068003 5 30 шт.
28 R1" 1611068002 10 30 шт.
35 Rp½" 1611068008 5 10 шт.
35 Rp¾" 1611068005 5 10 шт.
35 R1" 1611068007 5 10 шт.
35 R1¼" 1611068004 5 10 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Тройник РВ ГРУППА: G

d1 d3

d2

  

Размер (d1=d3×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 Rp½" 1611257010 10 40 шт.
22 Rp¾" 1611257011 10 40 шт.
28 Rp½" 1611257012 5 30 шт.
28 Rp¾" 1611257014 10 30 шт.
28 Rp1" 1611257013 5 30 шт.
35 Rp½" 1611257015 5 20 шт.
35 Rp¾" 1611257017 5 20 шт.
35 Rp1" 1611257016 5 20 шт.
42 Rp½" 1611257018 4 16 шт.
42 Rp¾" 1611257020 4 12 шт.
42 Rp1" 1611257019 4 12 шт.
54 Rp½" 1611257021 1 8 шт.
54 Rp¾" 1611257023 1 8 шт.
54 Rp1" 1611257022 1 8 шт.
54 Rp2" 1611257024 2 6 шт.
76,1 Rp¾" 1611257026 1 2 шт.
76,1 Rp2" 1611257025 - 2 шт.
88,9 Rp¾" 1611257028 1 8 шт.
88,9 Rp2" 1611257027 - 2 шт.
108 Rp¾" 1611257009 - 2 шт.
108 Rp2" 1611257008 - 2 шт.

Отвод настенный с креплением РВ ГРУППА: G

d2

d1

L

  

Размер (d1×d2×L) Код арт. * Eд.изм.
22 Rp¾" L = 64 мм 1611285001 10 40 шт.
22 Rp¾" L = 52 мм 1611285000 10 50 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Заглушка ГРУППА: G

d1

  

Размер (d1) Код арт. * Eд.изм.
22 1611250001 10 150 шт.
28 1611250002 10 130 шт.
35 1611250003 5 75 шт.
42 1611250004 4 48 шт.
54 1611250005 1 24 шт.
76,1 1611250006 2 4 шт.
88,9 1611250007 2 4 шт.
108 1611250000 2 4 шт.

Отступ ГРУППА: G

d1

d
2   

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1611022000 10 50 шт.
28 1611022001 10 20 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Отвод 15° ГРУППА: G

d2

d1

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
28 1611011000 10 40 шт.
35 1611011001 5 15 шт.
42 1611011002 2 20 шт.
54 1611011003 1 6 шт.

Отвод 30° ГРУППА: G

d2

d1

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
28 1611011004 10 40 шт.
35 1611011005 4 12 шт.
42 1611011006 2 20 шт.
54 1611011007 1 8 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Отвод 60° ГРУППА: G

d2

d1   

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
28 1611011008 5 30 шт.
35 1611011009 4 12 шт.
42 1611011010 5 20 шт.
54 1611011011 2 6 шт.

Отвод 90° ГРУППА: G

d2

d1

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
22 1611011012 2 4 шт.
28 1611011013 5 20 шт.
35 1611011014 4 8 шт.
42 1611011015 2 4 шт.
54 1611011016 - 2 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Фланец PN16 ГРУППА: G

k2

z1

l1

d1

D2

d2-2

n2

l2

  

Размер (d1) Код арт. * Eд.изм.
22 DN20 1611091004 1 12 шт.
28 DN25 1611091005 1 12 шт.
35 DN32 1611091001 1 6 шт.
42 DN40 1611091006 1 4 шт.
54 DN50 1611091007 1 2 шт.
76,1 DN65 1611091002 1 4 шт.
88,9 DN80 1611091003 1 2 шт.
108 DN100 1611091000 1 2 шт.

Код арт. Размер l1 l2 z1 k2 D2 d2–2 n2

1611091004 22 DN20 PN16 45 14 24 75 105 14 4

1611091005 28 DN25 PN16 49 16 26 85 115 14 4

1611091001 35 DN32 PN16 51 17 26 100 140 18 4

1611091006 42 DN40 PN16 59 18 29 110 150 18 4

1611091007 54 DN50 PN16 69 18 34 125 165 18 4

1611091002 76,1 DN65 PN16 108 18 53 145 185 18 4

1611091003 88,9 DN80 PN16 127 20 64 160 200 18 8

1611091000 108 DN100 PN16 147 20 70 180 220 18 8

Внимание: 
Плоской прокладкой следует укомплектовывать по своему усмотрению.

Втулка фланцевая ГРУППА: G

d1 d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 R1¼" 1611090001 20 80 шт.
22 R1½" 1611090000 20 80 шт.
28 R1½" 1611090002 20 80 шт.
35 R2" 1611090003 10 30 шт.
42 R2¼" 1611090004 10 30 шт.
54 R2¾" 1611090005 5 20 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Муфта Inox Sprinkler/Groove ГРУППА: G

d1 d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
28 / 33,7 1611042014 10 30 шт.
35 / 42,4 1611042015 10 30 шт.
42 / 48,3 1611042016 5 20 шт.
54 / 60,3 1611042017 5 15 шт.
76,1 1611042019 2 30 шт.
88,9 1609042036 2 30 шт.
108 / 114 1609042029 2 30 шт.

Муфта надвижная РВ ГРУППА: G

d1 d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
22 Rp½" 1611042020 10 60 шт.
22 Rp¾" 1611042021 10 60 шт.
28 Rp½" 1611042022 10 40 шт.
28 Rp¾" 1611042023 10 40 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Комплектующие
Прокладка O-Ring LBP EPDM Steel/Inox ГРУППА: I

  

Размер Код арт. * Eд.изм.
22 1509182024 20 500 шт.
28 1509182025 20 400 шт.
35 1509182026 20 400 шт.
42 1509182027 20 300 шт.
54 1509182028 20 300 шт.

Прокладка O-Ring EPDM Steel/Inox ГРУППА: I

  

Размер Код арт. * Eд.изм.
76,1 1609182023 5 100 шт.
88,9 1609182024 5 100 шт.
108 1609182025 5 50 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Инструмент
Труборез роликовый для труб ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
12-54 1948267025 1 шт.
35-108 1948267027 1 шт.

Режущий диск к роликовому труборезу для стальных труб ГРУППА: K

  

Код арт. * Eд.изм.
1941267037 1 10 шт.

Станок для резки труб ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
22-108 1948183001 1 шт.

Внимание: 
Режущий диск входит в комплект.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Фаскосниматель для труб ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
12-54 1948267015 1 шт.

Внимание: 
Может использоваться как вручную, так и на электродрели.

Пресс аккумуляторный Novopress ACO203XL BT ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
22-54 1948267181 1 шт.

В состав комплекта входит: 
 Аккумулятор 18 V/ 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 шт. 
 Зарядное устройство - 1 шт. 
 Смазка - 1 шт. 
 Чемодан пластмассовый

Пресс электрический Novopress EFP203 ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
12-54 1948267210 1 шт.

Внимание: 
Пресс продается в комплекте с чемоданом. 
Инструмент нельзя использовать для монтажа спринклерных систем.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Пресс-клещи Novopress с профилем "M" PB2 ГРУППА: K

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
22 1948267139 1 шт.
35 1948267143 1 шт.
28 1948267141 1 шт.

Внимание: 
Для пресса EFP203 и ACO203XL.

Пресс-кольцо HP Snap On Novopress ГРУППА: K

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
35 1948267124 1 шт.
42 1948267126 1 шт.
54 1948267128 1 шт.

Внимание: 
Пресс-клещи для диаметров 35 - 54 мм к прессу ECO301 использовать с адаптером ZB303. 
Пресс-клещи для диаметров 35 - 54 мм к прессу ACO203XL использовать с адаптером ZB203.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Адаптер Novopress ZB221 ГРУППА: K

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
108 1948267005 1 шт.

Внимание: 
Для пресса ACO203XL. 
В случае диаметра 108 мм адаптер ZB221 используется для выполнения первого этапа обжима, а адаптер ZB222 - для второго этапа.

Адаптер Novopress ZB222 ГРУППА: K

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
108 1948267007 1 шт.

Внимание: 
Для пресса ACO203XL. 
В случае диаметра 108 мм адаптер ZB221 используется для выполнения первого этапа обжима, а адаптер ZB222 - для второго этапа.

Пресс аккумуляторный Novopress ACO403 ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
76,1-108 1948267209 1 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Пресс-кольцо HP Novopress с профилем "M" ГРУППА: K

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
76,1 1948267100 1 шт.
88,9 1948267102 1 шт.
108 1948267098 1 шт.

Внимание: 
Для пресса ACO401 и ACO403.

Адаптер Novopress ZB203 ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
35-54 1948267000 1 шт.

Внимание: 
Для пресса EFP203 и ACO203XL. 
Steel & Inox: 35-54 мм 
Copper: 42-54 мм
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System KAN-therm Copper Gas

Система KAN-therm Copper Gas – это система фасонных частей, выполненных из меди 
высокого качества, в диапазоне диаметров от Ø15 до Ø54 мм.

1 Современная технология соединений

Применяемая в системе KAN-therm Copper Gas технология „press” дает возможность для быстрого 
и надежного выполнения соединений через запрессовку фасонных частей на трубе. Монтаж 
происходит при помощи общедоступных прессов, минуя при этом процесс свинчивания или пайки 
отдельных элементов.

Фасонные части системы KAN-therm Copper изготавливаются из высококачественной меди CU-DHP, 
а также бронзы CC499K.

Соединение элементов по технологии „Press” позволяет свести к минимуму сужение рабочего 
сечения трубы, что значительно уменьшает потери давления во всей системе и создает оптимальные 
гидравлические условия.
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2 Технология надежных соединений

Герметичность соединений в системе KAN-therm Copper обеспечивают специальные уплотнения 
типа O-Ring и обжим, реализуемый в трех основных точках фасонной части.

2.1 Возможность применения

 — системы природного газа,
 — системы сжиженного нефтяного газа LPG,
 — системы сжатого воздуха,
 — системы инертных газов,
 — вакуумные системы.

2.2 Преимущества

 — простая и быстрая технология соединений – „press”,
 — самый популярный на сантехническом рынке трехточечный профиль обжима „M”,
 — быстрый и надежный монтаж без свинчивания и пайки, без риска возникновения пожара,
 — широкий диапазон диаметров 15 – 54 мм,
 — быстрая идентификация диаметра благодаря маркировке фасонных частей,
 — специальная конструкция фасонной части, обеспечивающая легкую фиксацию трубы,
 — высокая стойкость к коррозии,
 — высокая эстетичность готовой системы.
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3 Монтаж соединений

1 2

1. Отрезание трубы
Трубу следует отрезать роликовым труборезом перпендикулярно к оси трубы (отрезать полностью, без отламывания 
надрезанных кусков трубы). Допускается использовать другие инструменты при условии соблюдения перпендикулярности 
разреза и отсуствия повреждений отрезаемых торцов в виде заусениц, зазубрин и других деформаций сечения трубы.
2. Снятие фаски с торцов трубы
Используя ручной фаскосниматель необходимо снять фаску с внутреннего и наружного торца отрезанной трубы, удалить 
из нее все опилки, которые могут повредить уплотнение O-Ring в процессе монтажа.

3 4

3. Контроль
Перед монтажом следует визуально проверить наличие прокладки O-Ring в фасонной части и удостовериться, не 
повреждена ли она, а также, нет ли каких-либо загрязнений (опилок или других острых частиц), которые могут повредить 
прокладку O-Ring во время вставки трубы. Необходимо также убедиться, что расстояние между соседними фасонными 
частями не меньше, чем допустимое dmin (Табл. 1, рис. 1 на стр. 57).
4. Монтаж трубы и соединительной муфты
Перед выполнением соединения необходимо соосно вставить трубу в муфту на отмеченную глубину (допускается легкое 
проворачивание трубы). Запрещается применять масла и смазку с целью облегчения вставки трубы (допускается вода или 
мыльный раствор).



56

5 6

5. Отметка глубины вставки трубы в фасонную часть
Чтобы сохранить надлежащую надежность соединений, необходимо соблюдать соответствующую глубину вставки трубы 
A в фасонную часть (Табл. 1, рис. 1 на стр. 57). В случае одновременного монтажа большого количества соединений (по 
принципу вставки трубы в соединительную муфту), перед произведением запрессовки каждой очередной фасонной части 
следует контролировать глубину вставки трубы. Для этого достаточно проверить, до упора ли вставлена труба в муфту.
Чтобы облегчить идентификацию глубины вставки трубы в фасонную часть, нужно использовать простую технику разметки 
маркером. Она заключается в том, чтобы вставить трубу в фасонную часть до упора, а затем сделать отметку на трубе с 
помощью маркера непосредственно у самого края фасонной части. После запрессовки отметка должна быть видна рядом 
с краем фасонной части. Для обозначения глубины вставки, без подгонки к фасонной части, также служат специальные 
шаблоны.
Внимание: шаблоны для обозначения глубины вставки не входят в основной ассортимент системы и могут быть доступны 
в зависимости от рынков, на которых продается продукт.
6. Запрессовка фасонных частей
Перед началом процесса запрессовки необходимо удостовериться в исправности инструмента. Рекомендуется 
использовать прессы и пресс-клещи, входящие в систему KAN-therm Copper Gas.
Необходимо всегда подбирать размер пресс-клещей по диаметру выполняемого соединения. Пресс-клещи должны быть 
расположены на фасонной части таким образом, чтобы их профиль обжима точно охватывал место размещения прокладки 
типа O-Ring в фасонной части (выпуклую часть фасонной части). После запуска пресса процесс запрессовки происходит 
автоматически и не может быть остановлен. Если по каким-либо причинам процесс запрессовки прервется, соединение 
необходимо демонтировать (вырезать) и выполнить новое. Если монтажник имеет пресс и пресс-клещи, которые не 
поставляются системой KAN-therm Copper Gas, то возможночть ее применения необходимо подтвердить у KAN.

7 8

7. Запрессовка фасонных частей 42-54 мм. Подготовка пресс-кольца.
Для запрессовки больших диаметров (42, 54 мм) используются специальные пресс-кольца типа ‘snap-on’. Раскрытым пресс-
кольцом обхватить фасонную часть. Пресс-кольца имеют специальную выемку, которую необходимо подогнать к выпуклой 
части фасонной части (место размещения уплотнительной прокладки O-ring).
После правильного закрепления пресс-кольца на фасонной части, пресс-кольцо готово к подключению пресса.
8. Подключение пресса к пресс-кольцу
Пресс с ранее установленным, надлежащим адаптером подсоединить к пресс-кольцу. 
Следует обязательно убедиться, что пресс подключен к пресс-кольцу в соответствии с инструкцией, прилагаемой 
к инструменту. 
Подключенный пресс можно запускать с целью выполнения запрессовки соединения.



57

9

9. Запрессовка
После запуска пресса процесс запрессовки не может быть остановлен. Если по каким-то причинам процесс запрессовки 
будет прерван, соединение следует демонтировать (вырезать) и выполнить снова правильно. После выполнения 
запрессовки пресс автоматически вернется в исходное положение. После этого необходимо извлечь рычаги адаптера, 
установлен ного на прессе, из пресс-кольца. Чтобы снять пресс-кольцо с фасонной части, следует раскрыть его.

A B

A. Соединение перед запрессовкой
B. Соединение после запрессовки

Монтажные расстояния

Табл. 1. Глубина вставки трубы в фасонную часть и минимальное 
расстояние между запрессованными фасонными частями

Ø [мм] A [мм] d
min

 [мм] c
min

 [мм]

15 20 10 40

18 20 10 40

22 21 10 40

28 23 10 60

35 26 10 70

42 30 20 70

54 35 20 70

Рис. 1
A –  глубина вставки трубы в фасонную 

часть,
dmin –  минимальное расстояние между 

фасонными частями, с учетом 
правильности выполнения 
запрессовки,

cmin –  минимальное расстояние  
фасонной части от стены.
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Табл. 2. Минимальные монтажные расстояния

Диаметр [мм]
Рис. 2 Рис. 3

a [мм] b [мм] a [мм] b [мм] c [мм]
15 56 20 75 25 28

18 60 20 75 25 28

22 65 25 80 31 35

28 75 25 80 31 35

35 75 30 80 31 44

42 115* 75* 115* 75* 75

54 120* 85* 120* 85* 85

4 Инструмент

Система KAN-therm поставляет инструмент различной конфигурации в зависимости от монтируемого 
диаметра. Для подбора оптимального комплекта инструментов может служить нижеприведенная 
таблица:

Табл. 3. Таблица подбора инструментов: система KAN-therm Copper Gas

Производитель
Тип пресса Диаметр

[мм]
Пресс-клещи / пресс-кольцо Адаптер

Модель Код Модель Код Модель Код

NOVOPRESS

ACO203XL
EFP203

1948267181
1948267210

15 [J] M 1948267135 - -

18 [J] M 1948267137 - -

22 [J] M 1948267139 - -

28 [J] M 1948267141 - -

35 [J] M 1948267143 - -

42 M Snap ON 1948267119
ZB203 1948267000

54 M Snap ON 1948267121

ACO102*
ACO103

1948055007
1948055008

15 [J] M 1948267093 - -

18 [J] M 1948267095 - -

22 [J] M 1942121002 - -

28 [J] M 1948267097 - -

35 [J] M 1942121004 - -

REMS
Power-Press SE

Akku-Press
Power-Press ACC

1936267160
1936267152
1936267219

15 [J] M 1948267048 - -

18 [J] M 1948267052 - -

22 [J] M 1948267056 - -

28 [J] M 1948267061 - -

35 [J] M 1948267065 - -

42 [PR-3S] M * - Z2* -

54 [PR-3S] M * - Z2* -

[J] – пресс-клещи двухколодочные, остальные элементы являются пресс-кольцами и могут использоваться через адаптер 
* инструмент отсутствует в ассортименте KAN-therm
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Инструмент NOVOPRESS:

5

1 2 3

4

1. Пресс аккумуляторный ACO203XL
2. Пресс электрический EFP203
3. Пресс-клещи PB2 M15 – 35 мм
4. Пресс-кольцо M42 – 54
5. Адаптер ZB203

1 2 3

1. Пресс аккумуляторный ACO 102
2. Пресс аккумуляторный ACO 103
3. Пресс-клещи PB1 M15 – 35 мм
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Инструмент REMS:

1 2 3

4

1. Пресс электрический Power-Press ACC
2. Пресс аккумуляторный Akku-Press
3. Пресс электрический Power-Press SE
4. Пресс-клещи M12 – 35

4.1 Инструмент – Безопасность

Весь инструмент должен применяться и эксплуатироваться в соответствии с его предназна чением 
и инструкцией от производителя по техническому обслуживанию. Использование инструмента 
в иных целях или в другой сфере считается несовместимым с его назначением. При целевом 
использовании инструмента необходимо также следовать инструкциям эксплуатации, соблюдать 
условия техосмотра, обслуживания и соответствующие правила техники безопасности в их 
актуальной версии. Все работы, выполненные с использованием инструмента не по назначению, 
могут привести к поломке инструмента, порче фасонных частей и трубопроводов, и как следствие 
– к негерметичности соединений и/или повреждению места соединения трубы с фасонной частью.
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5 Подробная информация

Фасонные части – материал
 — медь CU-DHP (CW024A) и бронза CC499K

Трубы – материал и соответствие
В состав системы KAN-therm Copper Gas входят только фасонные части. Следовательно, трубы, 
используемые с системой KAN-therm Copper, должны отвечать определенным требованиям и иметь 
соответствующие характеристики:

 — для газовых систем – медные трубы в соответствии с EN 1057 R250/R290

Табл. 4. Медные трубы, допускаемые к применению с системой KAN-therm Copper Gas

Диаметр [мм]
Толщина стенки [мм]

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 2,0 2,5

15 R250 R250 
R290

18
R250 
R290

22
R250 
R290

28 R290 R250 R290

35 R290 R290 R290

42 R290 R290 R290

54 R290 R290 R290

Значения в таблице относятся к пределу прочности на растяжение (250 и 290 Н/мм²). Различают 
средне твердые и твердые трубы - R250 и R290 соответственно. Чем выше значение, тем тверже 
материал, из которого изготавливается труба.
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Уплотнительные прокладки типа O-Ring

Наименование прокладки 
O-Ring Свойства и параметры работы Применение для уплотнений

NBR (желтый)

  макс. рабочее давление: 5 бар  
(внутри и снаружи зданий)

  рабочая температура: -20 °C до +70 °C

  газовые системы (внутренние),
  системы сжиженного нефтяного газа LPG,
  системы сжатого воздуха
  системы инертных газов,
  вакуумные системы.

В каждом случае, выходящем за приведенные выше рамки, необходимо консультироваться 
с компанией KAN.

6 Данные об удлинении и теплопроводности

Вид материала
Коэффициент линейного

удлинения
Удлинение отрезка длиной 

4 м при повышении  
темп. на 60 °C

Теплопроводность

[мм/(м×K)] [мм] [Вт/(м²×K)]

Медь 0,0170 1,02 397

7 Рекомендации по применению

 — Фасонные части системы KAN-therm Copper, изготовленные из меди CU-DHP и бронзы CC499K, не 
могут использоваться в системах, которые могут быть подвержены воздействию дополнительных 
механических нагрузок на трубопроводы.

 — Рекомендуется использовать готовые отводы 90° и 45°, поставляемые системой KAN-therm Copper Gas.
 — В случае транспортировки рабочих сред, не указанных в этом техническом разделе каталога, 

о возможности использования системы KAN-therm Copper следует проконсультироваться 
с компанией KAN.

 — Необходимо придерживаться местных норм, касающихся проектирования газовых систем.

8 Резьбовые соединения и соединение с 

другими системами KAN-therm

Система KAN-therm Copper Gas предлагает широкий ассортимент фасонных частей с наружной 
и внутренней резьбой.

Чтобы не нагружать запрессованное соединение, рекомендуется выполнять сначала резьбовое 
соединение, а затем пресс-соединение.

Уплотнение резьбы
Для резьбовых соединений рекомендуется применять паклю в таком количестве, чтобы еще были 
видны винтовые выступы. Использование слишком большого количества пакли грозит разрушением 
резьбы. Намотка нити пакли сразу за первым витком резьбы позволит избежать перекоса при 
ввинчивании и повреждения резьбы.

 6 Внимание!
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Запрещается использовать клеи и уплотняющие химические средства.
Элементы системы KAN-therm Copper Gas могут соединяться (посредством резьбовых) с элементами, 
выполненными из других материалов (см. таблицу ниже).

Табл. 5. Возможные соединения системы KAN-therm Copper Gas с другими материалами

Тип системы
Трубы/Фасонные части

Медь Бронза/Латунь Углеродистая сталь Нержавеющая сталь

Copper Gas да да да да

Следует помнить, что непосредственное соединение элементов из меди с элементами из 
нержавеющей стали и оцинкованной углеродистой стали может привести к контактной коррозии. 
Этот процесс можно предотвратить за счет использования полимерных или металлических 
нежелезных (бронза, латунь) вставок с минимальной длиной 50 мм (например, использование 
латунного шарового вентиля или муфты).

9 Крепление трубопроводов

Максимальные монтажные расстояния между креплением трубопроводов приведены в таблице:

Табл. 6. Максимальные монтажные расстояния между креплением трубопроводов
Диаметр трубы [мм] Расстояние между креплением [м]

15 × 1,0 1,25
18 × 1,0 1,50
22 × 1,2 2,00
28 × 1,2 2,25
35 × 1,5 2,75
42 × 1,5 3,00
54 × 1,5 3,50

Крепление может быть выполнено в виде:
 — Подвижных опор PP - подвижные (скользящие) опоры должны давать воз мож ность свободного осевого 

перемещения трубопроводов (вызываемого температурным удлинением). В связи с этим их не следует 
монтировать непосредственно около фасонных частей (минимальное расстояние от края фасонной 
части должно быть больше максимального удлинения отрезка трубопровода). Роль подвижных опор 
могут выполнять неплотно затянутые металлические хомуты с резиновым вкладышем.

 — Точки неподвижной опоры PS – для выполнения точек неподвижной опоры (PS) следует применять 
металлические хомуты с резиновым вкладышем, которые позволяют точно и надежно фиксировать 
трубу по всему периметру. Хомут должен максимально плотно обжимать трубу.

 — Подпорок под трубопроводом, которые не позволяют перемещаться трубопроводу вниз – 
при меняются, если требуемое место размещения подвижной опоры РР будет ограничивать 
перемещение трубопровода на длине компенсационного плеча.
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9.1 Выполнение точек неподвижной PS и подвижной опоры PP

 — Точки неподвижной опоры должны препятствовать любым перемещениям трубопровода, поэтому 
их необходимо устанавливать рядом с фасонными частями (по обеим сторонам двухсторонней 
муфты, тройника и т.п.).

 — Хомуты, представляющие собой точки неподвижной опоры или подвижные опоры, нельзя устанавливать 
непосредственно на фасонных частях.

 — При установке точек неподвижных опор около переходных тройников следует обратить внимание, 
чтобы хомуты, блокирующие трубопровод, не были установлены на ответвлениях с диаметром 
меньшим, чем на один типоразмер, относительно диаметра главного трубопровода (усилия, 
вызванные действием труб большого диаметра, могут деформировать трубы малого диаметра).

 — Подвижные опоры допускают свободное перемещение только вдоль оси трубопровода (их следует 
считать точками неподвижной опоры для перпендикулярного направления к оси трубопровода) 
и выполнить при помощи хомутов.

 — Подвижные опоры не должны устанавливаться около фасонных частей, если это может привести 
к блокированию температурных перемещений трубопровода.

 — Следует помнить, что подвижные опоры препятствуют перемещениям, поперечным к оси 
трубопровода, поэтому их расположение может влиять на длину компенсационных плеч.

9.2 Компенсация удлинения

При повышении температуры воды на величину ΔT трубопровод удлиняется на ΔL. Удлинение 
ΔL вызывает деформацию трубопровода на длине компенсационного плеча A. Длина 
компенсационного плеча A зависит от наружного диаметра трубопровода, удлинения ΔL и константы 
для данного материала, и должна быть так подобрана, чтобы не вызывать избыточного напряжения 
в трубопроводе. Удлинение ΔL как функция длины трубы L и прироста температуры ΔT приводится 
ниже в таблице:

Табл. 7. Полное изменение длины ΔL [мм] – система KAN-therm Copper Gas

L [м]
ΔT [°C]

10 20 30 40 50 60 70

1 0,17 0,34 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19
2 0,34 0,68 1,02 1,36 1,70 2,04 2,38
3 0,51 1,02 1,53 2,04 2,55 3,06 3,57
4 0,68 1,36 2,04 2,72 3,40 4,08 4,76
5 0,85 1,70 2,55 3,40 4,25 5,10 5,95
6 1,02 2,04 3,06 4,08 5,10 6,12 7,14
7 1,19 2,38 3,57 4,76 5,95 7,14 8,33
8 1,36 2,72 4,08 5,44 6,80 8,16 9,52
9 1,53 3,06 4,59 6,12 7,65 9,18 10,71

10 1,70 3,40 5,10 6,80 8,50 10,20 11,90
12 2,04 4,08 6,12 8,16 10,20 12,24 14,28
14 2,38 4,76 7,14 9,52 11,90 14,28 16,66
16 2,72 5,44 8,16 10,88 13,60 16,32 19,04
18 3,06 6,12 9,18 12,24 15,30 18,36 21,42
20 3,40 6,80 10,20 13,60 17,00 20,40 23,80

Значительные изменения длины трубопровода должны быть компенсированы за счет монтажа 
специальных компенсирующих устройств, неподвижных опорных точек или кронштейнов. 
Компенсацию удлинения можно произвести, изменяя направление трубопровода, согласно рисунку 
A (компенсатор типа „Z”) или рисунку B (компенсатор типа „П”).



65

A B

Для расчета изменения длины служит следующая формула:

ΔL = L× α × ΔT

ΔL – удлинение трубопровода

L – расчетная длина отрезка трубопровода [м]

ΔT – изменение температуры

α – коэффициент теплового линейного удлинения 0,017 [мм/(м×K)]

В случае больших удлинений, должны быть рассчитаны компенсаторы или в сложных случаях 
компенсационные петли типа „Ω”. Компенсаторы рассчитываются с использованием следующей 
формулы:

A = k × √(d
e
 × ΔL)

A – длина компенсационного плеча

k – константа материала, 35 – для медных труб

d
e
 – наружный диаметр трубы [мм]

ΔL – удлинение трубопровода, которое подлежит компенсации [мм]

9.3 Гидравлическое испытание

Гидравлическое испытание газовых систем необходимо выполнять в соответствии с местными 
требованиями.

Трубопроводы, входящие в состав газовой системы, должны проходить гидравлическое испытание 
в случае:

 — выполнения новой газовой системы,
 — ее реконструкции или ремонта,
 — вывода из эксплуатации на срок более 6 месяцев.

Для удаления загрязнений и проверки проходимости системы перед гидравлическим испытанием 
необходимо продуть ее инертным газом или сжатым воздухом, без загрязнений или масла.

После каждого гидравлического испытания должен быть составлен соответствующий протокол.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

SYSTEM KAN-therm Copper Gas - ассортимент

Фасонные части
Муфта разъемная ГРУППА: P

d1 d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
15 R½" 2263045000 5 100 шт.
15 R¾" 2263045001 5 100 шт.
18 R½" 2263045002 5 125 шт.
18 R¾" 2263045003 5 100 шт.
22 R½" 2263045004 5 100 шт.
22 R¾" 2263045005 5 70 шт.
22 R1" 2263045006 5 75 шт.
28 R¾" 2263045007 5 75 шт.
28 R1" 2263045008 5 50 шт.
28 R1¼" 2263045009 5 50 шт.
35 R1" 2263045010 1 20 шт.
35 R1¼" 2263045011 1 20 шт.
42 R1¼" 2263045012 1 20 шт.
42 R1½" 2263045013 1 15 шт.
54 R2" 2263045014 1 10 шт.

Муфта разъемная ГРУППА: P

d1 d2

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
15 2263065000 1 40 шт.
22 2263065001 1 20 шт.
28 2263065002 1 20 шт.
35 2263065003 1 10 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Отвод 90° РВ ГРУППА: P

d1

d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
15 Rp½" 2263069000 10 20 шт.
15 Rp¾" 2263069001 10 20 шт.
18 Rp½" 2263069002 1 25 шт.
18 Rp¾" 2263069003 1 25 шт.
22 Rp½" 2263069004 5 25 шт.
22 Rp¾" 2263069005 1 20 шт.
22 Rp1" 2263069006 5 15 шт.
28 Rp1" 2263069007 5 15 шт.
35 Rp1¼" 2263069008 1 10 шт.
42 Rp1½" 2263069009 1 10 шт.
54 Rp2" 2263069010 1 8 шт.

Отвод 90° РН ГРУППА: P

d1

d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
15 R½" 2263070000 10 50 шт.
18 R½" 2263070001 1 25 шт.
18 R¾" 2263070002 1 25 шт.
22 R¾" 2263070003 1 20 шт.
28 R1" 2263070004 1 15 шт.
35 R1¼" 2263070005 1 10 шт.
42 R1½" 2263070006 1 10 шт.
54 R2" 2263070007 1 4 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Тройник РВ ГРУППА: P

d2

d1 d3

  

Размер (d1=d3×d2) Код арт. * Eд.изм.
15 Rp½" 2263258000 5 20 шт.
18 Rp½" 2263258001 5 20 шт.
22 Rp½" 2263258002 5 20 шт.
22 Rp¾" 2263258003 5 20 шт.
28 Rp½" 2263258004 5 15 шт.
28 Rp¾" 2263258005 1 15 шт.
35 Rp½" 2263258006 1 10 шт.
35 Rp1" 2263258007 1 10 шт.
42 Rp½" 2263258008 1 15 шт.
54 Rp½" 2263258009 1 5 шт.

Муфта РВ ГРУППА: P

d2d1

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
15 Rp½" 2263044000 5 100 шт.
15 Rp¾" 2263044001 5 100 шт.
18 Rp½" 2263044002 5 100 шт.
18 Rp¾" 2263044003 5 100 шт.
22 Rp½" 2263044004 5 100 шт.
22 Rp¾" 2263044005 5 75 шт.
28 Rp1" 2263044006 5 50 шт.
35 Rp1¼" 2263044007 1 20 шт.
42 Rp1½" 2263044008 1 10 шт.
54 Rp2" 2263044009 1 8 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Муфта с накидной гайкой с плоским уплотнением РВ ГРУППА: P

d1 d2

  

Размер (d1×d2) Код арт. * Eд.изм.
15 G ⅞" 2263105000 5 80 шт.
28 G1⅜" 2263105001 5 40 шт.

Муфта двухсторонняя ГРУППА: P

d2d1

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
15 2263245000 5 100 шт.
18 2263245001 5 100 шт.
22 2263245002 5 70 шт.
28 2263245003 5 50 шт.
35 2263245004 1 20 шт.
42 2263245005 1 10 шт.
54 2263245006 1 10 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Муфта надвижная ГРУППА: P

d2d1

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
15 2263245007 5 75 шт.
18 2263245008 5 75 шт.
22 2263245009 5 50 шт.
28 2263245010 5 50 шт.
35 2263245011 1 15 шт.
42 2263245012 1 5 шт.
54 2263245013 1 10 шт.

Отвод 90° ГРУППА: P

d2

d1   

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
15 2263302000 5 80 шт.
18 2263302001 5 70 шт.
22 2263302002 5 60 шт.
28 2263302003 5 40 шт.
35 2263302004 1 10 шт.
42 2263302005 1 10 шт.
54 2263302006 1 8 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Отвод ниппельный 90° ГРУППА: P

d2

d1   

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
15 2263326000 5 80 шт.
18 2263326001 5 70 шт.
22 2263326002 5 50 шт.
28 2263326003 5 40 шт.
35 2263326004 1 10 шт.
42 2263326005 1 10 шт.
54 2263326006 1 8 шт.

Отвод 45° ГРУППА: P

d1

d
2

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
15 2263325007 5 100 шт.
18 2263325008 5 80 шт.
22 2263325009 5 60 шт.
28 2263325010 5 50 шт.
35 2263325011 1 15 шт.
42 2263325012 1 10 шт.
54 2263325013 1 5 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Отвод ниппельный 45° ГРУППА: P

d
2

d1

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
15 2263325000 5 100 шт.
18 2263325001 5 80 шт.
22 2263325002 5 60 шт.
28 2263325003 5 50 шт.
35 2263325004 1 15 шт.
42 2263325005 1 10 шт.
54 2263325006 1 5 шт.

Тройник ГРУППА: P

d1 d3

d2

  

Размер (d1=d2=d3) Код арт. * Eд.изм.
15 2263257000 5 60 шт.
18 2263257001 5 75 шт.
22 2263257002 5 40 шт.
28 2263257003 5 25 шт.
35 2263257004 1 10 шт.
42 2263257005 1 10 шт.
54 2263257006 1 4 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Тройник переходной ГРУППА: P

d1 d3

d2

  

Размер (d1/d2/d3) Код арт. * Eд.изм.
18 / 15 / 18 2263260000 5 60 шт.
22 / 15 / 15 2263260013 5 40 шт.
22 / 15 / 22 2263260001 5 40 шт.
22 / 18 / 22 2263260002 5 40 шт.
22 / 22 / 15 2263260012 5 50 шт.
28 / 15 / 28 2263260003 5 25 шт.
28 / 22 / 28 2263260004 5 25 шт.
35 / 22 / 35 2263260005 1 15 шт.
35 / 28 / 35 2263260006 1 15 шт.
42 / 28 / 42 2263260008 1 5 шт.
42 / 35 / 42 2263260009 1 8 шт.
54 / 42 / 54 2263260011 1 5 шт.

Переходник ниппельный ГРУППА: P

d1 d2

  

Размер (d1/d2) Код арт. * Eд.изм.
18 / 15 2263221000 5 100 шт.
22 / 15 2263221001 5 90 шт.
22 / 18 2263221002 5 80 шт.
28 / 15 2263221003 5 60 шт.
28 / 18 2263221004 5 75 шт.
28 / 22 2263221005 5 60 шт.
35 / 22 2263221006 1 30 шт.
35 / 28 2263221007 2 25 шт.
42 / 22 2263221008 1 20 шт.
42 / 28 2263221009 1 20 шт.
42 / 35 2263221010 1 10 шт.
54 / 35 2263221012 1 15 шт.
54 / 42 2263221013 1 10 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Отвод настенный с креплением РВ ГРУППА: P

d2

d1

  

Размер (d1×d2×l) Код арт. * Eд.изм.
15  Rp½"  L = 43  мм 2263286000 1 20 шт.
18  Rp½"  L = 44  мм 2263286001 1 20 шт.
22  Rp¾"  L = 51  мм 2263286002 1 20 шт.

Заглушка ГРУППА: P

d1

  

Размер (d1) Код арт. * Eд.изм.
15 2263250000 5 150 шт.
18 2263250001 5 130 шт.
22 2263250002 5 90 шт.
28 2263250003 5 75 шт.
35 2263250004 1 25 шт.
42 2263250005 1 20 шт.
54 2263250006 1 15 шт.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Отступ ГРУППА: P

d1 d2

  

Размер (d1=d2) Код арт. * Eд.изм.
15 2263022000 5 50 шт.
22 2263022002 10 20 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Комплектующие
Прокладка O-Ring NBR Copper Gas ГРУППА: P

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
15 2263182000 20 2000 шт.
18 2263182001 20 2000 шт.
22 2263182002 20 2000 шт.
28 2263182003 20 2000 шт.
35 2263182004 20 2000 шт.
42 2263182005 20 2000 шт.
54 2263182006 20 600 шт.

Внимание: 
Температура работы от +20 °C до +70 °C. 
Максимальное рабочее давление 5 бар. 
Для использования в газовых системах (внутренних), системах LPG, системах сжатого воздуха, системах с инертным газом и в вакуумных системах (0,8 бар).
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Инструмент
Труборез роликовый для труб ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
15-54 1948267025 1 шт.

Станок для резки труб ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
22-108 1948183001 1 шт.

Внимание: 
Режущий диск входит в комплект.

Фаскосниматель для труб ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
12-54 1905267012 1 шт.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Комплект инструмента Novopress - пресс аккумуляторный ACO103 и пресс-клещи с 
профилем "M" 

ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
15-28 1948055008 1 к-т

В состав комплекта входит: 
  Пресс аккумуляторный - 1 шт. 
  1948267093 - Пресс-клещи M15 для пресса - 1 шт. 
  1948267095 - Пресс-клещи M18 для пресса - 1 шт. 
  1942121002 - Пресс-клещи M22 для пресса - 1 шт. 
  1948267097 - Пресс-клещи M28 для пресса - 1 шт. 
  1938267047 - Зарядное устройство - 1 шт. 
  1938267002 - Аккумулятор 2 Ah - 2 шт. 
  Чемодан

Пресс аккумуляторный Novopress ACO203XL BT ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
12-54 1948267181 1 шт.

В состав комплекта входит: 
 Аккумулятор 18 V/ 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 шт. 
 Зарядное устройство - 1 шт. 
 Смазка - 1 шт. 
 Чемодан пластмассовый
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Пресс электрический Novopress EFP203 ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
12-54 1948267210 1 шт.

Внимание: 
Пресс продается в комплекте с чемоданом. 
Инструмент нельзя использовать для монтажа спринклерных систем.

Пресс-клещи Novopress с профилем "M" PB2 ГРУППА: K

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
15 1948267135 1 шт.
18 1948267137 1 шт.
22 1948267139 1 шт.
28 1948267141 1 шт.
35 1948267143 1 шт.

Внимание: 
Для пресса EFP203 и ACO203XL.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Пресс-кольцо Snap On Novopress с профилем "M" ГРУППА: K

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
42 1948267119 1 шт.
54 1948267121 1 шт.

Внимание: 
Пресс-кольцо для диаметров 42 и 54 мм использовать с адаптером ZB201 и ZB203 для ACO203XL и EFP203.

Адаптер Novopress ZB203 ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
35-54 1948267000 1 шт.

Внимание: 
Для пресса EFP203 и ACO203XL. 
Steel & Inox: 35-54 мм 
Copper: 42-54 мм

Пресс сетевой REMS Power-Press ACC ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
15-35 1936267219 1 шт.

Внимание: 
Пресс продается в чемодане. 
Инструмент может быть использован только для монтажа гидрантных систем.
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бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Пресс электрический REMS Power-Press SE Basic Pack ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
15-35 1936267160 1 шт.

Внимание: 
Пресс продается в чемодане.

Пресс аккумуляторный REMS Akku Press ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
15-35 1936267152 1 шт.

Внимание: 
Пресс поставляется в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством и чемоданом. 
Пресс-клещи не входят в комплект.

Пресс-клещи REMS с профилем "M" ГРУППА: K

  

Размер [мм] Код арт. * Eд.изм.
15 1948267048 1 шт.
18 1948267052 1 шт.
22 1948267056 1 шт.
28 1948267061 1 шт.
35 1948267065 1 шт.

Внимание: 
Для пресса Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.
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* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

бухта штанга трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

Комплект инструмента REMS - пресс сетевой Power-Press SE и пресс-клещи с 
профилем "M" 

ГРУППА: K

  

Диапазон [мм] Код арт. * Eд.изм.
15-35 1948267033 1 к-т

В состав комплекта входит: 
1936267160 - Пресс электрический REMS Power-Press SE, 
1948267048 - Пресс-клещи "M” для диаметра 15 мм, 
1948267052 - Пресс-клещи "M” для диаметра 18 мм, 
1948267056 - Пресс-клещи "M” для диаметра 22 мм, 
1948267061 - Пресс-клещи "M” для диаметра 28 мм, 
1948267065 - Пресс-клещи "M” для диаметра 35 мм, 
Чемодан.
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System KAN-therm Groove

Интегрированные трубопроводные системы KAN-therm
Все системы KAN-therm характеризует неизменно высокое качество, а также быстрый и 
несложный монтаж. Благодаря полной совместимости есть возможность объединения 
систем, получив при этом диапазон диаметров от DN8 до DN300 (12-323,9 мм).
Интегрированные трубопроводные системы KAN-therm выпускаются на многих разных 
производственных линиях, их комбинация приводит к созданию технических решений 
наилучшего качества. Эти системы применяются как при транспортировке газов и жидкостей, 
так и в жилищном и коммерческом строительстве, в промышленности, противопожарных 
системах, а также судостроении и горнодобывающей промышленности.

Правильная технология для правильного применения
Мы знаем, что для каждого строительного объекта необходимо выбирать соответствующую 
правильную технологию, чтобы обеспечить наилучшее качество изделия и монтажа для максимальной 
эффективности процесса. Отдел технической поддержки KAN проконсультирует и будет сопровождать 
Вас в течение всего сложного процесса реализации проекта. Применение системы KAN-therm Groove 
позволит избежать ситуаций, когда необходимо объединять технологии разных производителей.
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1 System KAN-therm Groove

Благодаря широкому ассортименту высококачественных элементов и профессиональным знаниям 
в области инновационных инсталляционных решений, система KAN-therm Groove предлагает 
элементы, позволяющие выполнять нестандартную прокладку трубопроводов в промышленном 
строительстве, судостроении и горнодобывающей отрасли. Надежные соединения, несложный 
монтаж и безопасность - это главные наши приоритеты.

1.1 Преимущества системы KAN-therm Groove

 — На 70% сокращается время монтажа по сравнению со сваркой,
 — Более высокий уровень безопасности монтажных работ, отсутствие работ с открытым огнем (сварка),
 — Системы предназначены для трубопроводов из стали, чугуна с шаровидным графитом,
 — Широкий ассортимент высококачественной продукции,
 — Размеры от DN25 до DN300,
 — Совместимость с другими системами KAN-therm.

Продукция KAN-therm Groove может использоваться во многих видах трубопроводных систем  
- в системах сжатого воздуха, а также в специализированных системах, используемых в горнодобывающей 
отрасли и промышленности.

2 Технические параметры и возможности 

применения

водоснабжение отопление охлаждение системы
сжатого
воздуха

вакуумная
техника

гидрантные 
системы

спринклерные 
системы

промышленное 
оборудование

Система KAN-therm Groove - это готовое техническое решение на базе материалов высочайшего 
качества, позволяющее соединять элементы с использованием техники пазовых соединений. 
Устойчивость к высоким эксплуатационным параметрам дает техническую возможность использовать 
эту систему в широком спектре трубопроводных систем. Технические возможности применения 
элементов системы KAN-therm Groove представлены ниже.

2.1 Рекомендации по применению

 6 ВНИМАНИЕ: 
Возможность применения этой системы в описанных типах систем зависит от местных 
требований и правил, поэтому может отличаться для разных рынков и регионов мира. 
Перед монтажом необходимо каждый раз проверять возможность использования данной 
системы с точки зрения действующих местных правил и требований, а также имеющихся 
сертификатов.

2.1.1 Cистема питьевого водоснабжения
Система KAN-therm Groove в оцинкованной версии может использоваться вместе с трубами, 
оцинкованными с обеих сторон, или трубами из нержавеющей стали в системах питьевого водоснабжения. 
Из-за нанесенного цинкового покрытия ее можно применять только в системе холодного водоснабжения 
(рабочая температура не может превышать 50 °C). При использовании нержавеющих труб максимально 
допустимое содержание растворенных хлорид-ионов не должно превышать 250 мг/л. 
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2.1.6 Промышленные системы
Продукция KAN-therm Groove может использоваться во многих промышленных отраслях, таких как: 

 — системы с агрессивными средами,
 — канализационные сети,
 — водоочистка,
 — транспортировка химических веществ,
 — бурение скважин и тоннелей,
 — опреснение морской воды,
 — ирригационные системы.

За дополнительной информацией следует обратиться 
в технический отдел KAN.

2.2 Муфты и соединители KAN-therm Groove

2.2.1 Материал корпуса
Чугун с шаровидным графитом
Чугун с шаровидным графитом является идеальным материалом для производства механических 
элементов с пазами, поскольку обеспечивает очень высокую прочность производимых компонентов 
в соответствии с ASTM A536 и ASTM A395.

Наивысшая прочность достигается путем кристаллизации графита, принимающего форму шариков. 
В результате был получен высокопрочный чугун с шаровидным графитом с прочностью на 
растяжение и пределами пластичности равными или превышающими некоторые отливки из стали. 
Исключительная прочность в сочетании с хорошими литейными свойствами (с превосходной 
текучестью) чугуна с шаровидным графитом позволили уменьшить массу и стоимость многих 
компонентов.

Преимущества, вытекающие из применения этого материала, привели к тому, что в течение 
последних 60 лет чугун с шаровидным графитом во многих случаях заменил серый чугун, ковкий 
чугун и стальные отливки.

1 2 3

1. Чугун с шаровидным графитом имеет исключительную прочность на растяжение и хорошую текучесть.
2. Серый чугун имеет отличную текучесть, но более низкую прочность (больше хрупкость).
3. Ковкий чугун более прочный, чем серый чугун, но характеризуется более низкой текучестью.

Международные спецификации для чугуна с шаровидным графитом эквивалентны критериям 
стандартов ASTM A536 класс 65-45-12 и/или ASTM A395 класс 65-45-15, это:

 — SAE J434: D4512,
 — EN 1563: EN-GJS-450-10 или EN-GJS-450-15,
 — JIS G5502: FCD450-10,
 — SABS 936/937: SG42.
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Табл. 1. Спецификация для чугуна с шаровидным графитом A536, класс 65-45-12 (UNS F33100)
Химический состав*

Углерод 3,0 – 3,9%
Кремний 2,5 – 3,0%
Марганец 0,1 – 0,4%
Фосфор < 0,07%
Сера < 0,02%
Магний 0,03 – 0,05%
Хром < 0,1%
Физические свойства
Прочность на растяжение 448 МПа
Предел пластичности 310 МПа
Удлинение 12%
*Данные имеют только ориентировочный характер, так как в стандарте ASTM A536 не указаны требования к химическому составу

Табл. 2. Спецификация для чугуна с шаровидным графитом A395, класс 65-45-15 (UNS F33100)
Химический состав

Углерод > 3,0%
Кремний < 2,5%
Фосфор < 0,08%
Физические свойства
Прочность на растяжение 448 МПа
Предел пластичности 310 МПа
Удлинение 15%

2.3 Болты и гайки

2.3.1 Углеродистая сталь
В изделиях KAN-therm Groove используются болты с овальной головкой с подголовком, 
соответствующие стандарту ASTM A449 или ASTM A183 класса 2 и высокопрочные гайки, 
соответствующие стандарту ASTM A563 класса B, с резьбой UNC или метрической резьбой ISO. 
Болты с подголовком и гайки имеют электролитическое цинковое покрытие в цвете серебристого 
хрома. Под заказ также доступны болты и гайки, оцинкованные горячим способом.
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2.4 Уплотнения

За последние 50 лет мы стали свидетелями огромного прогресса в области технологии синтетических 
эластомеров, благодаря чему мы можем предложить вам полный ассортимент уплотнительных 
материалов для широкого спектра трубопроводных систем.

В cистеме KAN-therm Groove использованы лучшие материалы, доступные на рынке, которые 
соответствуют и превосходят отраслевые стандарты, такие как ASTM D2000, AWWA C606, NSF61, 
стандарты IAPMO и т.п.

Наши непрерывные исследования позволяют совершенствовать изделия для удовлетворения 
меняющихся требований отрасли. Правильный выбор уплотнительной прокладки для конкретного 
применения требует рассмотрения многих факторов для обеспечения максимального срока службы 
уплотнения.
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2.5 Параметры рабочего давления

В следующих таблицах представлены максимальные значения рабочего давления (Pmax) для муфт 
из чугуна с шаровидным графитом и фланцевых адаптеров, соединяемых с трубами из углеродистой 
и нержавеющей стали. Муфты из чугуна с шаровидным графитом могут использоваться с трубами 
из нержавеющей стали в среде без коррозии, так как транспортируемая рабочая среда не вступает 
в непосредственный контакт с корпусом муфты, а только с уплотнением.

Для получения дополнительной информации о величине максимального рабочего давления для 
различных применений следует обращаться в отдел технической поддержки компании KAN.

Табл. 9. Значения рабочего давления в барах (psi) для муфт из чугуна с шаровидным графитом, соединенных 
с трубами из углеродистой стали с пазами, выполненными методом накатки

Размер трубы Номинальная 
толщина 
стенки

Муфты KAN-therm Groove

DN
дюйм/

мм мм дюйм Типоряд
7705 7707 Z05 Z07 7706 7041

мм дюйм бар psi бар psi бар psi бар psi бар psi бар psi

25 1 33,7 1,315
5 1,7 0,065 20 300 35 500 - - - - - - - -

10 2,8 0,109 28 400 52 750 - - - - - - - -

STD 3,4 0,13 35 500 69 1000 - - - - - - - -

32 1 ¼ 42,4 1,660
5 1,65 0,07 20 300 35 500 17 250 28 400 - - - -

10 2,77 0,11 28 400 52 750 28 400 42 600 - - - -

STD 3,56 0,14 35 500 69 1000 35 500 52 750 - - - -

40 1 ½ 48,3 1,900
5 1,65 0,07 20 300 35 500 17 250 28 400 20 300 - -

10 2,77 0,11 28 400 52 750 28 400 42 600 24 350 - -

STD 3,68 0,15 35 500 69 1000 35 500 52 750 35 500 - -

50 2 60,3 2,375
5 1,65 0,07 20 300 35 500 17 250 28 400 20 300 NR NR
10 2,77 0,11 28 400 52 750 28 400 42 600 24 350 17 250

STD 3,91 0,15 35 500 69 1000 35 500 52 750 35 500 20 300

2 ½ 73,0 2,875
5 2,11 0,08 20 300 35 500 17 250 28 400 20 300 NR NR
10 3,05 0,12 28 400 42 600 28 400 42 600 24 350 17 250

STD 5,16 0,2 35 500 69 100 35 500 52 750 35 500 20 300

65 76,1 мм 76,1 3,000
5 2,11 0,08 20 300 35 500 17 250 28 400 20 300 NR NR
10 3,05 0,12 28 400 42 600 28 400 42 600 24 350 17 250

STD 5,16 0,2 35 500 69 100 35 500 52 750 35 500 20 300

80 3 88,9 3,500
5 2,11 0,08 20 300 35 500 17 250 28 400 20 300 NR NR
10 3,05 0,12 28 400 42 600 28 400 42 600 24 350 17 250

STD 5,49 0,22 35 500 69 100 35 500 52 750 35 500 20 300

108 мм 108,0 4,252
5 2,11 0,08 20 300 - - - - - - - - - -

10 3,05 0,12 28 400 - - - - - - - - - -

STD 5,74 0,23 35 500 - - - - - - - - - -

100 4 114,3 4,500
5 2,11 0,08 20 300 28 400 14 200 28 400 17 250 NR NR
10 3,05 0,12 28 400 42 600 28 400 42 600 20 300 17 250

STD 6,02 0,24 35 500 69 1000 35 500 52 750 35 500 20 300

133 мм 133,0 5,236
5 2,77 0,11 17 250 - - - - - - - - - -

10 3,4 0,13 24 350 - - - - - - - - - -

STD 6,55 0,26 31 450 - - - - - - - - - -

125 139,7 мм 139,7 5,500
5 2,77 0,11 17 250 24 350 12 175 24 350 17 250 NR NR
10 3,4 0,13 24 350 35 500 20 300 35 500 20 300 17 250

STD 6,55 0,26 31 450 69 1000 24 350 52 750 28 400 20 300

5 141,3 5,563
5 2,77 0,11 17 250 24 350 12 175 24 350 17 250 NR NR
10 3,4 0,13 24 350 35 500 20 300 35 500 20 300 17 250

STD 6,55 0,26 31 450 69 1000 24 350 52 750 28 400 20 300

159 мм 159,0 6,260
5 2,77 0,11 17 250 - - - - - - - - - -

10 3,4 0,13 24 350 - - - - - - - - - -

STD 7,11 0,28 31 450 - - - - - - - - - -

150 6 168,3 6,625
5 2,77 0,11 17 250 20 300 12 175 20 300 12 175 NR NR
10 3,4 0,13 24 350 31 450 20 300 28 400 20 300 17 250

STD 7,11 0,28 31 450 69 1000 24 350 48 700 28 400 20 300

200 8 219,1 8,625
5 2,77 0,11 14 200 17 250 10 150 17 250 12 175 NR NR
10 3,76 0,15 17 250 24 350 20 300 24 350 20 300 14 200

STD 8,18 0,32 20 300 55 800 24 350 42 600 28 400 20 300

250 10 273,0 10,750
5 3,4 0,13 12 175 14 200 - - 14 200 - - NR NR
10 4,19 0,17 14 200 20 300 - - 20 300 - - 14 200

STD 9,27 0,37 20 300 55 800 - - 35 500 - - 20 300

300 12 323,9 12,750
5 4,06 0,16 12 175 14 200 - - 10 150 - - NR NR
10 4,57 0,18 14 200 20 300 - - 17 250 - - 14 200

STD 9,53 0,38 20 300 55 800 - - 28 400 - - 20 300
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2.6 Обработка концов трубопроводов

2.6.1 Пазование труб

1

6

2

3

5

4

1. Труба
2. Корпус
3. Клин
4. Паз
5. Точное зацепление
6. Уплотнение

Пазование методом накатки
Системы труб с пазами на концах требуют выполнения пазов методом накатки или проточки. 
Фиксация (зацепление) клиньев корпуса в пазах является важным моментом в контексте обеспечения 
безопасного и герметичного соединения. Для обеспечения оптимальной эффективности муфты паз 
на трубе должен быть сделан правильно.

Номинальный размер трубы
Муфты и соединители KAN-therm Groove идентифицируются по номинальному диаметру трубы 
(DN), указанному в миллиметрах или дюймах. Всегда следует проверять фактический наружный 
диаметр (OD*) трубы и соединяемых с нею муфт, так как на некоторых рынках принято относить 
разные значения наружных диаметров труб к одному и тому же номинальному размеру.

Профиль паза, выполненного методом накатки

K

Профиль паза, выполненного методом накатки, должен иметь более четкие границы. Чтобы 
получить оптимальную эффективность муфтового пазового соединения, размер „K” должен быть 
как можно меньше. Во время процесса накатки пазов оператор станка должен установить силу 
давления верхних накатных роликов так, чтобы получить наилучшее качество профиля паза.

* Outside Diameter (наружный диаметр)
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